
Minus è un micromotore compatto progettato per le operazioni di caratterizzazione e rifinitura. La velocità fino a 30.000 RPM, la rotazione oraria 
e antioraria e il display integrato permettono all’operatore di lavorare con controllo e immediatezza. La base di ricarica wireless completa una 
soluzione pratica e ordinata per la postazione di lavoro.
Minus is a compact micromotor designed for characterisation and finishing procedures. Its speed of up to 30,000 RPM, clockwise and counterclockwise 
rotation and integrated display provide the operator with immediate and precise control. The wireless charging base completes a practical and organised 
workstation solution.

Descrizione - Description
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Velocità regolabile fino a 30.000 RPM
Adjustable speed up to 30,000 RPM

Rotazione oraria e antioraria
Clockwise and counterclockwise rotation

Micromotore brushless per procedure di caratterizzazione e rifinitura
Brushless micromotor for characterisation and finishing procedure

Controllo della velocità semplice e intuitivo tramite ghiera 
rotante
Simple and intuitive speed control via a rotating wheel

Display con velocità, modalità di rotazione e livello batteria 
sempre visibili
Display that always shows speed, rotation mode, and battery level

Avvio e pausa con una breve pressione
Start and pause at the touch of a button

Manipolo compatto e maneggevole
Compact and easy-to-handle handpiece

Vantaggi - Advantages

Manipolo
Handpiece

Base di ricarica
Charging station

Cavo di ricarica
Charging cable

Istruzioni per l’uso
Instructions for use

Packaging
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every detailevery detail.
Precision in

Ricarica tramite base o cavo USB-C
Charge using the station or a USB-C cable



BASE DI RICARICA - CHARGING STATION: 140x70x48 mm

MICROMOTORE - MICROMOTOR: 70x145x18 mm

MANIPOLO - HANDPIECE: Ø 19 mm - L:140 mm
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Dimensioni - Dimensions

PESO DI CIRCA 250 GRAMMI - APPROXIMATE WEIGHT OF 250 GRAMS

MOTORE BRUSHLESS SILENZIOSO - SILENT BRUSHLESS MOTOR

VIBRAZIONI RIDOTTE A ZERO - VIBRATIONS REDUCED TO ZERO

Funzioni - Functions

DISPLAY INTUITIVO - INTUITIVE DISPLAY
Visualizza la velocità di rotazione, la modalità di funzionamento e il livello della batteria.
Shows the rotation speed, operating mode and battery level.

ROTAZIONE F/R - F/R ROTATION
Consente di passare rapidamente dalla rotazione oraria a quella antioraria.
Quickly switches between clockwise and counterclockwise rotation.

COMANDO PAUSA - PAUSE CONTROL
Permette di avviare o sospendere l’utilizzo del micromotore con una breve pressione.
Starts or pauses the micromotor with a short press.

BLOCCAGGIO DELLA FRESA - BUR LOCKING SYSTEM
La ghiera rotante consente di inserire e fissare facilmente la fresa nel manipolo.
The rotating locking ring allows the bur to be easily inserted and secured in the handpiece.

RICARICA FLESSIBILE - FLEXIBLE CHARGING
L’unità può essere ricaricata tramite la base wireless oppure attraverso la porta USB-C.
The unit can be charged using the wireless base or through the USB-C port.

Controllo, praticità e precisione - Control, practicality and precision

Specifiche tecniche - Technical datas

Tensione di ingresso: DC 5 V - 2 A
Input voltage: DC 5 V - 2 A

Voltaggio del motore: DC 24 V
Motor voltage: DC 24 V

Velocità massima: 30.000 RPM
Maximum speed: 30,000 RPM

Capacità batteria: 2500 mAh
Battery capacity: 2500 mAh
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brings  portabilityportability  to your workstation.


